Берем сиденье от спейса [image: image1.jpg]


 неважно какого года, обязательно 3 ряд (который в багажнике) обрезаем родную платформу, оставляя примерно 10см на передних упорах и по краю заднего крепления (фото 4-2),  которая крепится к полу. Варим новую платформу – вариантов масса, главное приобрести сиденье а при установке фантазия разыграется))). На 2 паре фоток (фото 2-1) видно что сиденье отодвинуто назад и приподнято по сравнению с оригиналом – за счет поднятия передней части сиденья пассажир полулежит – за счет переноса назад больше места между спинкой передних сидений и задним. На третьей паре фоток (если сверху) видны передние упоры (после обрезки платформы ими можно отрегулировать высоту под коленями сидящих), обрезаем, откручиваем и меняем местами – левый\правый – для того чтобы органичней)) приварить  к новой платформе. На 4 паре фоток видно, что подкладывалось на размер трубы для того чтобы нагруженное сиденье  не давило на родной пластик в районе «домиков» пружин (фото 4-2) из-за них такая форма платформы. На  5 паре общий вид платформы с установленным сиденьем. Внизу примерный вид и мои размеры (93х71 см).
Недолгая эксплуатация показала, что 2 пассажиров сзади теперь испытывают чувство сравнимое с оргазмом.)) 

